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Cannelli da Taglio   

Cutting Torches  

 
Lungh. Std.  
Std. Lenght  

mm 

Testa 
Head angle  

 
90° 180° 
Part. Number 

450 – 500 90140 90150 
550 – 600 90141 90151 
650 – 700 90142 90152 
800 – 850 90143 90153 

1000 90144 90154 
XXX 90145………. 

98020 DN 10 Porta gomma  Hose holder Sup. tuyau Porta manguera 
97865 3/8 RH Dado  Nut Ecrou Tuerca 
97860 3/8 LH Dado  Nut Ecrou Tuerca  

10051 90° Testa  Head Tête Cabeza  
10049 = Ghiera Nozzle Nut Grannule Tuerca  

P/N Note Ricambi Spare part Rechanges Repuestos 

10069 180° Testa Head Tête Cabeza  
10019GV Gas Gruppo valvola Valve Ass.ly Vanne Grupo valvula 
10018GV O2 Gruppo valvola Valve Ass.ly Vanne Grupo valvula 
10046GV O2 Valvola Taglio Cutt. Valve Vanne coupe Valvula Corte 

S A L D O T E C N I C A   L I G U R E  

Mod. CN/S 

Cannello da Taglio per manutenzione   

Punta da taglio: Mod. SLA o SLM   (Pag. 56) 

Capacità di taglio: 300 mm / opzionale 500 mm 

Apertura Ossigeno taglio: a volantino 

Raccordi ingresso:  Ossigeno 3/8” D / Gas 3/8” S 

Testa in OT58 e tubi in acciaio inox 

Su richiesta:   

• Testa in acciaio inox  

• Testa con inclinazione differente 

Cutting Torch for maintenance   

Cutting nozzle: Style SLA o SLM   (Pag. 56) 

Cutting capacity: up to 300 mm / option 500 mm 

Oxygen cutting opening by: hand wheel 

Inlet Conn.:  Oxygen 3/8” Rh / Gas 3/8” Lh 

Brass head and SS pipes 

Upon request:   

• SS head 

• Different head angle 

Chalumeau de Coupe pour   entretien 

Buse de coupe:  Mod. SLA o SLM  (Pag. 56) 

Capacité de coupe: 300 mm / optionnel 500 mm 

Ouverture Oxygène: à clapet  

Raccord de connection: Oxy. 3/8” D Gaz 3/8” G 

Tête en OT58 et tuyaux en acier inox 

Sur demande: 

• Tête en acier inox 

• Tèêe avec inclinaison diffèrente 

Soplete de Corte de mantenimiento  

Boquilla de corte: Mod. SLA o SLM  (Pag. 56) 

Capacidad de corte: 300 mm / opcional 500 mm 

Apertura Oxigèno corte: con volante  

Conexiones de entrada Oxi. 3/8” D / Gas 3/8” Iz 

Cabeza en OT58 y tubos en acero inox 

Bajo solicitud: 

• Cabeza en acero inox 

• Angulo de inclinación diferente 

SLA SLM 

10049 


